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Naše podjetje posluje od leta 1989. Več kot 30-letna tradicija, stalni poslovni partnerji,
ustaljeni poslovni odnosi ter dolgoletne izkušnje omogočajo, da je naše delo strokovno
in strankam prijazno. 

Smo vodilni v izdelavi in prodaji bremenskih vrvi in verig. Kakovost in konkurenčne cene
nam omogočajo, da ostajamo vodilni v prodaji jeklenih vrvi, povezovalnih in dvižnih trakov,
električnih in verižnih dvigal, hidravličnih dvigal in prijemal. Prodajni program zajema tudi
širok izbor pribora kot so kavlji, škopci, koneksi...

Smo generalni zastopnik za proizvodnjo izdelkov podjetja RUD iz 
Nemčije in podjetja KITO iz Japonske. Dobavo artiklov imamo zagotovljeno s strani
priznanih evropskih proizvajalcev, ki ponujajo vrhunsko kvaliteto in zanesljivost. 
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VERIŽNA DVIGALA Z ROČICO - TIP: LB

KITO gumb za 
uravnavanje 

delovanja

Kavelj z 
varovalko

Ponikljana bremenska veriga
razreda 100 (100N / mm )
v skladu s standardom
EN 818-7

2

Štiri zakovice
povečajo varnost

Opcije:

LB-OF brez prostega teka

LB-OLL omejevalnik preobremenitev

Kavelj za posebne 
aplikacije / primeren
za kovinsko industrijo

Kito - Clip

- Robusten ročaj
- Gladko usmerjen mehanizem za enostavno uporabo
- Lahka in kompaktna dvigalka
- natančno obdelan mehanizem za lahko
  in dolgotrajno uporabo

TIP

Nosilnost (kg)

Standardni dvig (m)

LB 008

800

1,5

28,4Ročni poteg pri polni obremenitvi (daN)

Premer nosilne verige (mm)

Pad verige

Neto teža (kg)

Višina med pritrdilnim delom na vrhu 
dvigalke in dvižnim kavljem (mm)

Teža za dodaten m dviga (kg)

5,6 x 15,7

1

5,7

280

0,7

LB 010

1000

1,5

34,3

5,6 x 15,7

1

5,9

300

0,7

LB 016

1600

1,5

33,3

7,1 x 19,9

1

8,0

335

1,1

LB 025

2500

1,5

36,3

8,8 x 24,6

1

11,2

375

1,7

LB 032

3200

1,5

36,3

10 x 28,0

1

15,0

395

2,3

LB 063

6300

1,5

37,2

10 x 28,0

2

26,0

540

4,7

LB 090

9000

1,5

38,2

10 x 28,0

3

40,0

680

7,0

TEHNIČNI PODATKI
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Kavelj z 
varovalko

Ponikljana bremeska veriga
razreda 100 (100N / mm )
v skladu s standardom
EN 818-7

2

Enostavno vzdrževanje.
Vzdržljiva in odpornana na korozijo

VERIŽNA DVIGALA Z ROČICO - TIP: LX

Opcija: Torbica za tip LX 003

TIP

Nosilnost (kg)

Standardni dvig (m)

Ročni poteg pri polni obremenitvi (daN)

Premer nosilne verige (mm)

Pad verige

Neto teža (kg)

Testna obremenitev (kg)

Teža za dodaten m dviga (kg)

LX 003

250

1,5

20

3,2 x 9,0

1

1,7

380

0,2

LX 005

500

1,5

31

4,3 x 12,0

1

2,7

750

0,4

TEHNIČNI PODATKI

Mehanizem za nastavitev verige
za prosti tek.
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Ročni poteg
pri polni 

obremenitvi
(daN)

Št. potegov
za 1m dviga

(m)

Premer nosilne
verige

(mm)

23,5

28,4

34,3

35,3

32,3

35,3

33,3

34,3

35,3

36,3

35,3 x 2

42,1 x 2

42,1 x 2

48,0 x 2

5,0 x 15,1

6,3 x 19,1

7,1 x 21,2

8,0 x 24,2

9,0 x 27,2

7,1 x 21,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

1

1

1

1

1

2

2

3

4

6

8

10

14

16

11,0

12,5

15,5

20,0

27,0

24,0

41,0

63,0

83,0

155,0

235,0

310,0

480,0

640,0

1,5

1,8

2,1

2,3

2,7

3,2

4,4

6,2

7,9

11,4

15,8

19,2

26,2

29,7

ROČNO VERIŽNO DVIGALO - TIP: CB (do 50t)

Tip Nosilnost

(kg)

Standardni 
dvig

 
(m)

Pad 
verige

Neto
teža

(kg)

Teža
za dodaten 

m dviga 

(kg)

CB015

CB020

CB025

CB030

CB050

CB075

CB100

CB150

CB200

CB300

CB400

CB500

500

1000

1500

2000

2500

3000

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

25

43

57

70

99

114

198

297

396

594

396 x 2

495 x 2

693 x 2

792 x 2

OPCIJE
- vreča za verige (za večje višine dviga), 
  vremensko odporno platno
- gumb za preobremenitev
- omejevalnik preobremenitve

OPCIJE
Univerzalni vozički brez
ali z verigo za pomik

Visoko kvalitetne zavore

VERIŽNO VODILO
zagotavlja enostavno

in gladko delovanje

Spodnji in zgornji kavelj
s široko odprtino.

- Dvojno ohišje za zaščito proti prahu in vodi
- Odporen proti udarcem ter zunanjim vplivom
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ROČNO VERIŽNO DVIGALO TIP CB high speed
7x večji dvig in spust pri enakem številu potegov

- Planetarni gonilni sistem omogoča sedemkrat hitrejše dvigovanje in spuščanje kot druga dvigala.
- Kito veriga je ponikljana in toplotno obdelana za visoko in enotno moč.
- Dolga življenska doba. Toplotno obdelani zobniki in ležaji so utrjeni  za dolgotrajno in brezskrbno delovanje.

Nova hitra sklopka.
Sedemkrat hitrejša

od dvigala in spusta 
ostalih dvigalk.

Nosilnost
 

(t)

Tip Standardni
dvig
(m)

Veriga

(mm)

Testna
obremenitev

(t)

Neto teža

(kg)

Teža za 
dodaten m dviga  

(kg)

2,5

5,0

7,5

10,0

15,0

20,0

30,0

40,0

50,0

CB

CB

CB

025

050

075

CB100

CB150

CB200

CB300

CB400

CB500

Diameter pri potezni verigi je 5 mm.

Dolžina 
potezne verige

(m)

2,7

4,4

6,2

7,9

11,4

15,8

19,2

26,2

29,7

34

48

70

90

162

249

324

približno 494

približno 654

3,8

7,5

11,3

15,0

22,5

25,0

37,5

50,0

62,5

3,0

3,5

3,0

3,5

4,0

4,5

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2

9,0 x 27,2
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CX003

250

3

2,5

14,7

33,8

3,2 x 9,0

1

2,4

380

0,4

ROČNO VERIŽNO DVIGALO TIP CX

Ekstremno lahka, kompaktna, robustna 
in močna verižna dvigalka. 

Tip

Nosilnost (kg)

Standardni dvig (m)

Dolžina potezne verige (m)

Ročni poteg pri polni obremenitvi (daN)

Poteg verige za 1m dviga (m)

Premer nosilne verige (mm)

Pad verige

Neto teža (kg)

Testna obremenitev (kg)

Teža za dodaten m dviga (kg)

Kavelj opremljen
z varovalom

- Aluminjasto ohišje, 
  samo 2,4 kg / 4,5 kg neto teže.
- Zaščita pred probremenitvijo - standard.
- Natančno delovanje

CX005

500

3

2,5

18,7

42,8

4,3 x 12,1

1

4,5

750

0,9

Kavelj s široko odprtino.
Zgornji in spodni kavelj

Ponikljana bremeska veriga
razreda 100 (100N / mm )
v skladu s standardom
EN 818-7

2
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ROČNO VERIŽNO DVIGALO - TIP: CF

Vzdržljiv, varna in funkcionalna zasnova.

Enostavno vzdrževanje 
zatesnjenih ležajev.

CF005 CF010

1000

3,0

36,0

31

6,3 x 19,1

1

13,0

1,9

1500

3,0

42,0

41

7,1 x 21,2

1

18,0

2,1

2000

3,0

40,0

63

6,3 x 19,1

2

21,0

2,7

3000

3,0

46,0

81

7,1 x 21,2

2

28,0

3,2

Tip CF015 CF020 Cf030

Nosilnost (kg)

Standardni dvig (m)

Ročni poteg na polni obremenitvi (daN)

500

3,0

30

19

5,0 x 15,1

1

11,0

1,5

2

Lahko in odporno
proti koroziji.

Enostavno obešanje
z vrtljivim zgornjim 
kavljem.

KITO DVIGALKE
- Povečana produktivnost
- Eno reduktorsko gonilo povečuje hitrost dviga in spusta
- Aluminjasto lito ohišje, vzdržljiva, korozijsko odporna 
  in lahka dvigalka-
- Dvojno ohišje za zaščito pred prahom in vodo

Poteg verige za 1m dviga (m)

Dim. dvižne verige (mm)

Pad verige

Neto teža (kg)

Teža za dodaten m dviga (kg)

Ponikljana bremeska veriga
razreda 100 (100N / mm )
v skladu s standardom
EN 818-7

2
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VERIŽNA DVIGALA

Verižno dvigalo 

Dvigalo za profesionalno uporabo. Primerno za dviganje različnih bremen.
Osnovno dvigalo ima 3m dvižnega ter bremenski in pritrdilni kavelj.

Dvigalo za profesionalno rabo. Primerno za dviganje različnih mas in artiklov.
Osnovno dvigalo ima 1,5m dviga ter bremenski in pritrdilni kavelj.

Verižno dvigalo z ročico 

Nosilnost Pad verige Dimenzija
verige

Dolžina 
verige

pri 3m dviga

Veriga pri 
dvigu za 1m

Premik pri
dvigu za 1m

Dvižna moč

Nosilnost Pad verige Dimenzija
verige

Dvig pri 
enem potegu

Dvižna
moč

12



ELEKTRICNA VERIŽNA DVIGALKA - TIP: ER2

2. Visokotlačno aluminjasto telo
Aluminjasto ohišje lahko in robustrno

3. Posoda za verigo 
Platnena posoda za verigo

5. Kontrolni gumb
Upravljalnik dvigalke
Ergonomko oblikovan, zelo vzdržljiv

7. Zunanji ventilator motorja
Aluminjasti okvir motorja z zunanjim 
ventilatorjem zmanjša naraščanje temperature med delovanjem

10. Verižnik
Kitov natančno obdelan verižnik omogoča zelo mirno in gladko 
dovajanje verige

11. Menjalnik
Spiralni zobniki omogočajo tekoče in tiho delovanje

Vzdržljiva, varna in enostavna za uporabo.

razreda DAT (G80) standard EN 818-7

8. Elektromagnetna zavora
Proizvede močno zavorno silo in zavaruje tovor

9. Toplotna zaščita motorja
Senzor prekine energijo v primeru segrevanja

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

1. Pritrditev zgornjega kavlja
Zgornji kavelj je priterjen zunaj ohišja,
kar omogoča hitro demontažo in menjavo

12. TORNA sklopka
Preprečuje možnost preobremenitve dvigala z isklopom napetosti

Nosilnost

(t)

Dvižni motor Dvižna hitrost 
(m/min)

Bremenska veriga Razvrstitev

FEM

Testna 
bremenitev

(t)

Teža

(kg)

Dodatna 
teža 

za 1m dviga
(kg)

0,125 

0,250 

0,500 

1,0

1,6

2,0

2,5

3,2

5,0

ER2-001IH

ER2-003IS

ER2-003IH

ER2-005IL

ER2-005IS

ER2-010IL

ER2-010IS

ER2-016IS

ER2-020IL

ER2-020IS

ER2-025SI

ER2-032SI

ER2-050SI

B 0,56

Izhod
(kW)

Ocena
(%ED)

C

D

E

F

F

F

0,9

0,56

0,9

1,8

3,5

40/20

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

Nastavljivo

50Hz

Hitro

16,6

10,8

15,7

4,5

8,5

4,2

8,2

5,3

4,3

8,3

6,6

5,2

3,3

4,3 x 1

6,0 x 1

7,7 x 1

10,2 x 1

11,2 x 1

10,2 x 2

11,2 x 2

2,8
1,4
1,8
0,9

2,6
1,3

0,8
0,4

1,4
0,7

0,7
0,3
1,4

M6 / 3m /H4

M5 / 2m H4

M4 / 1Am / H4

0,7

0,9
0,4

0,7
0,4
1,4
0,7

1,1
0,6
0,9
0,4

0,6
0,3

0,156

0,313

0,625

1,25

2,0

2,5

3,13

4,0

6,25

27

36

32

36

45

52

72

73

89

100

105

125

0,42

0,81

1,33

2,30

2,80

4,70

5,60

Premer
(mm)

x Padec verige
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ELEKTRIČNA VERIŽNA DVIGALA - TIP ER2M

- Napajanje 380V / 50-60 Hz
- Nadzorna napetost 24 V
- Števec urnega obratovanja
- Zgornje spodnje mejno stikalo
- Zaščita IP 55
- Ponikljane verige odporne na obrabo
- Vodilni bočni valji za gladko delovanje
- Gumjasti omejevalci
- Kolesa, primerna za vse profile

Nosilnost do 20t

OPCIJA:

- Daljinski upravljalec
- Sinhrono delovanje več dvigal z enim daljinskim upravljalcem
- Določanje višine dviga in spusta (LIMIT LOCK)
- Funkcija nadzora spremenljive hitrosti
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ELEKTRIČNA VERIŽNA DVIGALKA - TIP: EQ

MOŽNOSTI:

Hitra, kompaktna, lahka in zanesljiva.

Lito aluminjasto
telo

Plastična posoda
za verigo

Ventilatorsko
hlajenje motorja

Pritrdilno uho

Frkvenčni pretvornk
- prilagodljiva dvigovalna hitrost
- stand hitrost razmerja 6:1

Frkvenčni predtvornik (standard) omogoča:
- gladko in natančno kontrolo obremenitve
- nastavljivo hitrost

Kompaktni kavelj

Visoka produktivnost
- 130% hitrost pri manj kot 30% nosilnosti

Elektromagnetna zavora rotorja
- dolga življenska doba, prosto vzdrževanje

Elektronsko termična zaščita motorja
- preprečuje pregrevanje motorja

Zaščita pred preobremenitvijo
- z ferkvenčnim pretvornikom in torno sklopko

Ponikljana bremenska veriga
- odporna proti obrabi
- dolga življenska doba
- odporna proti koroziji

Visoko delovni razred FEM 3m/ISO M6 do 500kg 

Voziček 
brez pogona

Voziček z 
verižnim 
pogonom

Voziček na 
elektromotorni 

pogon

Tip
Motoriziran voziček

Izhod (kW) Ocena (%ED)

EQM1001IS-IS

EQM1003IS-IS

EQM1005IS-IS

EQM1010IS-IS

0,4 27/13 Standard

Hitrost m/min

Nizka

24 4 58 do 163

50Hz
Standard Opcija

164 do 305 800

Minimalni radius zavoja
(mm)

Tip Nosilnost

(kg) 

Stand.
dvig
(m)

Motoriziran
voziček

Izhod
kW

Ocena
% ED

Dvižna hitrost
(m/min)

Visoka
0-30%

Visoka
30-100%

Nizka

Teža
kg

EQ001IS

EQ003IS

EQ005IS

EQ010IS

C

C

C

D

125

250

500

1000

C

C

C

D

3

3

3

3

0,5

0,5

0,75

1,5

40 / 20

40 / 20

40 / 20

40 / 20

22,1

13,0

9,9

9,2

17,0

10,0

7,6

7,1

2,8

1,7

1,3

1,2

5,6x15,7

5,6x15,7

5,6x15,7

7,1x15,7

1

1

1

1

3m

3m

3m

2m

30

30

32

42

395

395

410

465

417

417

417

433

Velikost
ohišja

FEM

z električnim vozičkom

Premer
verige

(mm)

Prostor
za 

glavo

(mm)

Celotna 
dolžina

(mm)
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ELEKTRIČNA VERIŽNA DVIGALKA - TIP: ED

230V / 50Hz
Hitra, kompaktna, lahka in zanesljiva.

Navaden 
voziček

TSP

Mehanski 
voziček

TSG

Mini 
voziček

TMN

Snemljivi
kavelj za

EDC

ED06S ED06STTip ED10S ED10ST ED16S

Nosilnost (kg)

Pad verige

Ocena (% ED)

60

1

30

1Am

20,1(m/min)

ED16ST ED18S ED18ST ED24S

11,5(kg)

FEM - klasifikacija

60

1

30

1Am

20,1/4,0

12

100

1

30

1Am

12,5

11,5

100

1

30

1Am

12,5/3,0

12

160

1

30

1Am

19,2

15,5

160

1

30

1Am

19,2 / 4,0

16

180

1

30

1Am

7,7

11,5

180

1

30

1Am

7,7 / 3,0

12

240

1

30

1Am

12,9

15,5

ED24ST ED48STip ED48ST

240

1

30

1Am

12,9/3,0

16

480

2

30

1Am

6,4

21

480

2

30

1Am

6,4 / 2,0

21

EDC06SD EDC10SD EDC16SD

60

1,8

30

1Am

20,1 / 4,0

14,5

100

1,8

30

1Am

12,5/3,0

14,5

160

1,8

30

1Am

19,2/4,0

18,5

EDC18SD EDC24SD

180

1,8

30

1Am

7,7/3,0

14,5

240

1,8

30

1Am

12,9/3,0

18,5

315 315 315 315 330 330 315 315 330

330 520 520 945 945 960 945 960

- Aluminjasto ohišje menjalnika.
- Odporna proti koroziji.
- Povečana varnost z spodnjim stikalom.
- Ena ali dve hitrosti dviganja.

PONIKLJANA BREMENSKA VERIGA
Premer verige: 4,0 x 12mm
Razred G80 (DAT)
V skladu s standardom 
EN 818 -7

Visoko zmogljive
mehanske zavore
z drsno sklopko.

- nastavljiva hitrost z
  vgrajenim potenciometrom

Hitrost dviganjaHitrost dviganja

Neto teža

Prostor za glavo (mm)

Nosilnost (kg)

Pad verige

Ocena (% ED)

(m/min)

(kg)

FEM - klasifikacija

Hitrost dviganjaHitrost dviganja

Neto teža

Prostor za glavo (mm)
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ELEKTRIČNA VERIŽNA DVIGALA TIP: EDC
Enostavno upravljanje tovora z eno roko

- Aluminjasti ohišje menjalnik.
- Odporen proti koroziji.
- Povečana varnost z zgornjim stikalom.
- Ena ali dve hitrosti dviganja.

Visoko zmogljive
mehanske zavore 
s drsno sklopko

gumb za zaustavitev v sili

prilagajanje hitrosti

izbirnik hitrosti

snemljivi kavelj

nadzor cilindra

ročaj cilindra

ohišje matice

Navaden voziček
TSP

Mehanski voziček
TSG Mini voziček TMN

Smenljivi kavelj za EDC

PONIKLJANA BREMENSKA VERIGA
Premer verige: 4,0 x 12mm
Razred G80 (DAT)
V skladu s standardom 
EN 818 -7

17



Električna dvigalka je primerna v živilsko predelovanlni industriji ter za farmacevtsko industrijo, kjer je
sterilnost zelo pomembna.

Maziva, ki se uporabljajo na dvižni verigi in v menjalniku, so skladna z  NSF H1 za varno uporabo v 
katerem koli obratu, kjer je močen nenameren stik s proizvodom.

OPCIJE:
- Kolesa vozička v INOX izvedbi,
- plastična ali platnena posoda za verigo INOX
- plastična ali platnena,
- upravljalec prevlečen s silikonsko zaščito.

Bela Epoxy barva

Nerjaveče jeklo in
ponikljana oprema

Jedilno olje in mast

Nerjaveča jeklena
zaklopka za kavelj

Visokozmogljiv 
TEFC motor

Beli Epoxy 
spodnji kavelj

ELEKTRIČNA VERIŽNA DVIGALKA IZDELANA ZA
ŽIVILSKO INDUSTRIJO - TIP: FER2

18



VOZIČKI

Ročni voziček KITO TSP

Tip TSP 001 TSP 003 TSP 005 TSP 010 TSP 015 TSP 020 TSP 025 TSP 030 TSP 050

kg

mm

mm

125

58-163

164-305

250

58-163

164-305

500

58-163

164-305

1000

58-163

164-305

1500

58-204

205-305

2000

58-204

205-305

2500

58-204

205-305

3000

58-204

205-305

5000

100-204

205-305

Ročni voziček z verigo KITO TSG

Tip

Nosilnost

Širina 
profila

TSG 001 TSG 003 TSG 005 TSG 010 TSG 015 TSG 020 TSG 025 TSG 030 TSG 050

125

58-163

164-305

250

58-163

164-305

500

58-163

164-305

1000

58-163

164-305

1500

58-204

205-305

2000

58-204

205-305

2500

58-204

205-305

3000

58-204

205-305

5000

100-204

205-305

kg

mm

mm

Potezna 
veriga

3 3 3 3 3 3 3 3 3,5m

Širina profila
opcija W30

Tip

Nosilnost

Širina 
profila

TSG 075 TSG 100 TSG 150 TSG 200 TSG 300

7500

150-220

221-305

10000

150-220

221-305

15000

150-220

221-305

20000

150-220

221-305

30000

150-220

191-305

kg

mm

mm

Potezna 
veriga

3,5 4 4,5 4,5 4,5m

Širina profila
opcija W30

Nosilnost

Širina 
profila

Širina profila
opcija W30
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VOZIČKI

Ročni voziček GCT

NosilnostTip DimenzijaMinimalni
radij

zavoja

TežaTestno
breme

A B C F

NosilnosTip DimenzijaDvižna
višina

TežaTestno
breme

A B C FC

Minimalni 
radij

zavoja

t kN m m mm mm mm mm mm mm mm kg kg

GCL - 0,5

GCL - 1

GCL - 2

GCL - 3

GCL - 5

0,5

1

2

3

5

7,35

14,71

29,42

44,13

61,29

3

3

3

3

3

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

255

252

300

360

392

173

188

226

290

313

292

300

310

324

329

377

385

395

402

414

292,5

302,5

319,5

354

365

383

393

398

245,5

430,5

=3

=3

=3

=3

=3

13,3

15,9

23,2

37,7

48,9

13,7

16,4

24

38,8

50,3

Ročni voziček za verigo za pomik GCL

GCT - 0,5

GCT - 1

GCT - 2

GCT - 3

GCT - 5

0,5

1

2

3

5

7,35

14,71

29,42

44,13

61,29

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

255

252

300

360

392

176,5

188

226

290

313

292

300

310

324

329

377

385

395

409

414

=3

=3

=3

=3

=3

13,3

15,9

23,2

37,7

48,9

13,7

16,4

24

38,8

50,3

t kN m mm mm mm mm mm

Nastavljiva širina
nosilca

64-140

64-140

76-165

76-203

88-203

mm kg kg

Nastavljiva širina
nosilca

64-140

64-140

76-165

76-203

88-203

mm
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GRADBENA DVIGALA

Gradbena dvigala IORI

DM 200/AP

NosilnostTip HitrostDvig Dimenzija
DxŠxV

TežaMotor

DM 100/E

DM 150/E

DM 200/E

DM 300/E

DT 300/E

100

150

200

300

300

375x170x240

415x210x310

415x210x310

580x305x410

580x305x410

m m/min mmkg kg

enofazni

enofazni

enofazni

enofazni

trifazni

16

18

18

25

25

15

21

21

23

23

15

22

23

47

45

DM 200/AP Velox

NosilnostTip HitrostDvig Dimenzija
DxŠxV

TežaMotor

DM 200/AP

DM 200/AP Velox

200

200

530x350x330

m m/min mmkg kg

enofazni

enofazni

25

40

21

38

42

43 530x350x330
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GRADBENA DVIGALA

NosilnostTip Hitrost dvigaDvig Dimenzija
DxŠxV

TežaMotor

DM 200 CONDOR

DM 300/AP ELEFANTINO

200

300

900x350x420

m m/min mmkg kg

enofazni

enofazni

18

25

21

21

41

70 760x350x630

NosilnostTip Hitrost dvigaDvig Dimenzija
DxŠxV

TežaMotor

DM 500/E

DT 500/E

DM 800/E

DT 950/E

500

500

800

950

700x340x520

m m/min mmkg kg

enofazni

trifazni

enofazni

trifazni

25

25

25x2

25x2

16

22

9

13,3

69

67

78

76

700x340x520

700x340x520

700x340x520
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NOSILNE KONZOLE

Samostojno stojalo

NosilnostTip VišinaŠirina TežaDolžina

300

500

1000

300

500

1000

mmkg kg

3000

3000

3000

1580

1580

1580

2080

2050

2050

87

126

132

mm mm

OpisTip TežaDolžina roke

B2

B4 za vse modele do 200 kg

kg kg

900

790

8

5

mm
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NOSILNE KONZOLE

OpisTip TežaDolžina roke

B3 za vse modele do 200 kg

kg

od 900 - 1200 10

OpisTip Teža

V2

V3

Držalo dveh veder

kg

5

6,5

V4

Držalo treh veder

Držalo štirih veder 9,2

OpisTip Teža

VVO Vedro za opiranje

kg

25
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VLEČNE NAPRAVE

Tirfor vlečna naprava

Primerna za vlečenje (ne dvigovanje)
Dobavljiva v več izvedbah: 800kg, 1600kg in 3200kg

NosilnostTip Raztržna 
sila

Specialna tirfor
jeklena vrv

Teža Teža
jeklene vrvi

(20m)

T - 508D

T - 516D

T - 532D

800

1600

3200

kgkg kg

6,1

13,1

26,6

8,3

11,5

16,3

4000

8000

16000

6,6

13,5

24

kg mm

Dimenzije
DxŠxV

420x59x250

530x127x315

620x130x355

mm

Dimenzije
odprto - zaprto

690 - 400

1150 - 650

1150 - 650

mm

NosilnostTip Raztržna 
sila

Specialna trifor
jeklena vrv

Teža Teža
jeklene vrvi

(20m)

TU - 8

TU - 16

TU - 32

800

1600

3200

kgkg kg

6,1

13,1

26,6

8,3

11,5

16,3

4000

8000

16000

8,4

20

27

kg mm

Dimenzije
DxŠxV

527x108x265

660x140x330

676x156x330

mm

Dimenzije
odprto - zaprto

770 - 510

1190 - 680

1190 - 680

mm

NosilnostTip Teža brez 
vrvi

Debelina vrviMoč ročice Dolžina ročice

W08

W16

W32

800

1600

3200

kgkg daN

800

790/1190

790/1190

8,4

11,5

16,3

7,0

14,0

21,0

24

30

50

mm mm

Teža vrvi

0,29

0,53

1,0

kg/m

Tirfor vlečna naprava

Primerna za vlečenje (ne dvigovanje)
Lahka vlečna naprava iz aluminija z vrvjo
Dobavljiva v več izvedbah: 800kg, 1600kg in 3200kg
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MEHANIČNA IN HIDRAVLIČNA DVIGALA

Mehanična dvigala SJ/SJL

NosilnostTip DimenzijeTestno
breme

Ročica
za dvig 

bremena

SJ 1,5

SJ 3,0

SJ 6,0

1,5

3,5

5,0

kgt t mm

Teža

SJ 10,0

SJL 5,0

SJL 10,0

10,0

5,0

10,0

22

44,1

73,5

147,0

73,5

147,0

300

350

400

580

400

580

A B C D E F G H K R S T

mm

81

83

108

124

108

124

mm

100

130

140

140

180

180

mm

600-900

735-1090

730-1075

800-1190

730-1075

800-1190

mm

70-370

70-425

80-425

100-490

40-385

40-430

mm

55

60

71

86

71

86

mm

46

45

68

76

68

76

mm

110

138

170

170

170

170

mm

225

249

249

300

249

300

mm

147

170

190

252

190

252

mm

119

140

155

185

155

185

mm

166

235

217

187

257

247

mm

113

128

128

250

128

250

16

20

28

46

31

51

NosilnostTip Maksimalna
sila ročice

Dvižni razpon
glave

Dvižni razpon
noge

Toe jack 5

10

25

kg

25 - 230

30 - 260

58 - 273

kgmm

Teža

mm

368 - 573

420 - 650

505 - 720

38

40

40

25

35

102

Toe jack

NosilnostTip Višina 
dviga

Maksimalna 
višina

Minimalna
višina

GRG00204

kgmm

Teža

mm

Nastavitev
višine

GRG00304

GRG00504

GRG00804

GRG01004

GRG01204

GRG01604

GRG02004

GRG03204

GRG05004

GRG10004

2

2

5

8

10

12

16

20

32

50

100

148

175

185

195

195

205

215

235

235

255

380

278

325

355

370

370

390

405

440

365

405

510

mm

80

100

110

115

115

125

130

145

130

150

180

mm

50

50

60

60

60

60

60

60

/

/

/

2,3

3,1

3,9

5,1

5,4

6,7

7,8

10,2

12,8

20,5

70,0

Hidravlično dvigalo

Toe jack

Toe jack

t

t
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DVIŽNE VILICE

Dvižne vilice z avtomatskim upravljanjem RPHA

Dvižne vilice z ročnim upravljanjem RPHM

NosilnostTip HDRazdalja

RPHA-1

kgmm

Teža

mm

H1

RPHA-2

RPHA-3L

RPHA-5

1000

2000

3000

5000

350 - 900

400 - 900

450 - 900

530 - 1000

100 x 30

120 x 40

120 x 50

150 x 60

mm

1300-2000

1300-2000

1300-2000

1300-2000

mm

1655-2355

1655-2355

1720-2420

1850-2650

140

220

280

380

mm

Premer 
dvižnega 

očesa

100 x 80

100 x 80

120 x 100

136 x 120

Dimenzija 
vilic

mm

1000 x 100 x 30

1000 x 100 x 40

1000 x 120 x 50

1000 x 150 x 60

NosilnostTip HDRazdalja

RPHM-1

kg mm

Teža

mm

H1

RPHM-2

RPHM-3

RPHM-5

1000

2000

3000

5000

350-900

400 - 900

450 - 900

530 - 1000

100 x 30

120 x 40

120 x 50

150 x 60

mm

1300-2000

1300-2000

1300-2000

1300-2000

mm

1700-2400

1700-2400

1700-2400

1700-2450

130

200

250

370

mm

Premer
dvižnega 

očesa

100 x 80

100 x 80

120 x 100

136 x 120

Dimenzija 
vilic

mm

1000 x 100 x 30

1000 x 100 x 40

1000 x 120 x 50

1000 x 150 x 60

kg

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



DVIŽNA PRIJEMALA 

Vertikalna prijemala

Prijemalo za vertikalne dvige CNM

Načrtovano za dvig brez poškodb in varne prenose
nerjavečih aluminjastih in lesenih plošč.
Dva s plastiko prevlečena elementa preprečujeta
sledi na materialu. 

Tip Dimenzija (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CNM - 0.5G

cmm

Teža

CNM - 0.5

CNM - 1.0

CNM - 1.5

CNM - 2.0

500

500

1000

1500

2000

1 - 20

17 - 37

1 - 30

1 - 40

1 - 50

a

102

102

105

105

124

b

65

65

80

80

100

48

48

54

54

65

kg

6,0

6,0

6,5

6,5

15,0

d e f g

CNM - 3.0 3000 1 - 60 124 100 65 15,5

462

462

470

470

704

704

224

241

282

282

408

408

48

48

46

46

63

63

80

80

80

80

80

80

Tip Dimenzija (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CNMA - 0.5

dmm

Teža

500 1 - 180

b

220-340

c

143

kg

10

e f g

223 360 80 66

i

61

Prijemalo za vertikalen dvig CNMA

Nosilnost 500kg.
Odprtina dodatno nastavljiva v koraku 20mm, od 3 do 180mm. 

Tip Dimenzija (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CS - 0,75 H

cmm

Teža

CS - 1.0 H

CS - 2.0 H

CS - 3.0 H

CS - 4.5 H

750

1000

2000

3000

4500

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 45

a

47

55

80

80

85

b

30

45

65

65

70

10

15

17

17

20

kg

1.5

3.6

6.5

7.0

16.0

d e f g

CS - 6.0 H 6000 0 - 32 114 75 20 19.0

205

265

335

335

430

490

100

142

185

185

230

230

35

38

55

55

60

78

37

47

56

56

77

78

Prijemalo za vertikalen dvig CS - H

Prijemalo služi za vertikalen prenos pločevinastih 
plošč večje trdote.

kg

kg

kg

a

1 - 180
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Tip Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CVA - 0,5

kgmm

Teža

kg

500 0 - 17 1,6

Tip Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CVB - 0,5

kgmm

Teža

kg

500 0 - 17 7,1

DVIŽNA PRIJEMALA

Vertikalna prijemala

Prijamalo za sode CVA

Prijamalo za sode CVB

Prijamalo za vertikalne dvige CUER

Za dvig plošč iz nerjavečega materiala

Prijamalo za vertikalen dvig CS

To prijemalo služi za vertikalen prenos
pločevinastih plošč kot tudi za dvig in nagibanje do 180°
in transport v navpičnem položaju pločevinastih plošč ter
velikih predmetov.
Prav tako lahko prijemalo uporabimo za transport jeklenih
konstrukcij in profilov.

Tip Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CUER - 2.0

bmm

Teža

kg

2000 0 - 35 70

kga c d e f g

78 372 183 56 56 16 8.0

Tip Dimenzije (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CS - 0.75

Teža

kg

CSE - 1.0

CS - 1.5

CS - 2.0

CS - 3.0

CS - 4.0

CS - 6.0

CS - 9.0

CS - 12.0

CS - 15.0

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

9000

12000

15000

0 - 13

0 - 25

0 - 20

0 - 35

0 - 35

0 - 45

0 - 50

0 - 55

0 - 52

0 - 75

47

55

77

80

80

85

110

110

125

125

1.5

3.6

6.0

6.5

7.0

16.0

20.0

26.0

42.0

71.0

b kga c d e f gmm

30

45

65

65

65

70

75

75

85

86

205

265

335

335

335

430

490

530

617

760

100

142

165

185

185

230

255

267

295

375

35

38

55

55

55

60

78

70

100

135

37

47

45

56

56

78

78

86

94

100

10

15

15

17

17

20

20

20

44

40

Dimenzije
(mm)
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Tip Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CSEU - 3 

bmm

Teža

kg

3000 0 - 95 55

kga c d e f g

182 - 245 80 70 16 370 73 11

Vertikalna in univerzalna prijemala

Gibljivo prijemalo za vertikalen dvig CSEU
Vertikalno prijemalo z nastavljivo čeljustjo.
Primerno za dvigovanje, nagibanje do 180°
in transport v navpičnem položaju pločeviastih
plošč ter velikih predmetov.

Univerzalno gibljivo prijemalo CU

Za vertikalen transport pločevine.
Univerzalno gibljivo prijemalo.

Univerzalno gibljivo prijemalo CU - H

Za vertikalen transport pločevine.
Univerzalno gibljivo prijemalo.

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CU - 0.75

Teža

kg

CUE - 1.0

CU - 1.5

CU - 2.0

CU - 3.0

CU - 4.0

CU - 6.0

CU - 9.0

CU - 12.0

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

9000

12000

0 - 13

0 - 25

0 - 20

0 - 35

0 - 35

0 - 45

0 - 50

0 - 55

0 - 52

47

55

77

80

80

85

114

112

148

1.7

3.8

7.0

7.3

8.0

17.0

22.0

30.0

44.0

b kga c d e f gmm

30

50

70

70

70

70

78

78

85

203

295

350

370

370

430

526

565

650

100

125

165

185

185

230

255

267

295

35

38

55

55

55

60

78

70

100

37

47

54

56

56

78

78

86

94

10

14

17

16

16

20

32

45

48

CU - 15.0 15000 0 - 76 159 75.085 765 373 136 106 48

Tip Dimenzije (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost

CU - 0.75 H

Teža

kg

CU - 1.0 H

CU - 2.0 H

CU - 3.0 H

CU - 4.5 H

CU - 6.0 H

750

1000

2000

3000

4500

6000

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 45

0 - 32

47

55

80

80

85

114

1.7

3.8

7.3

8.0

17.0

22.0

b kga c d e f gmm

30

50

70

70

70

78

203

295

370

370

430

528

100

142

185

185

230

225

35

38

55

55

60

78

37

47

56

56

78

78

10

14

16

16

20

32

Dimenzije (mm)
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Horizontalna prijemala

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost
za par

CNMH - 1

Teža
za par

kg

CNMH - 2

CNMH - 3

CNMH - 4

CNMH - 6

1000

2000

3000

4000

6000

0 - 25

0 - 45

0 - 45

0 - 50

0 - 50

154

270

275

305

310

7.0

18.0

26.0

32.0

34.0

b kga c d e f gmm

140

225

225

250

250

65

90

90

105

120

15

23

28

28

33

95

150

150

160

160

20.0

30.5

30.5

30.5

30.5

15

15

15

20

20

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost
za par

CHTV - 1

Teža 
za par

kg

CHTV - 2

CHTV - 3

1000

2000

3000

0 - 35

0 - 60

0 - 60

193

290

293

6.0

18.0

20.0

b kga c d e f gmm

140

180

180

85

125

125

10

15

20

100

115

115

25.0

30.5

30.5

15

16

16

Tip Dimenzije (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost
za par

CHT - 1.0

Teža
za par

kg

CHT - 2.0

1000

2000

0 - 15

0 - 35

5.0

16.0

b kga c d e fmm

85

135

10

20

22,5

26

99

114

140

180

g

65

90

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih.

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih.

Prijemalo za horizontalen dvig CHTV

Primerno za prenos tankih pločevinastih plošč.

Prijemalo za horizontalen dvig CHT

Za prenos tankih pločevinastih plošč v
horizontalnem položaju.

Prijemalo za horizontalen dvig CNMH

Za prenos pločevinastih plošč kjer se
površina ne sme poškodovat.

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih. 

0 - 15

0 - 35
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Horizontalna prijemala

Prijemalo za horizontalen dvig CHV

Nastavljivo dvižno prijemalo.

Prijemalo CBV

Prijemalo oblikovanjo za varen dvig in prenose
jeklenih prečnikov v vertikalnem položaju.

Prijemalo  CBL
Za varen dvig in prenos HP profilov

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CHV - 1.5

Teža

kg

CHV - 1.5X

CHV - 3.0

CHV - 3.0X

CHV - 4.5

CHV - 4.5X

CHV - 6.0

CHV - 6.0X

CHV - 9.0

1500

1500

3000

3000

4500

4500

6000

6000

9000

3 - 180

3 - 300

3 - 180

3 - 300

3 - 180

3 - 420

3 - 180

3 - 420

3 - 180

290

410

300

410

300

535

305

540

305

18

23

29

31

32

34

40

46

51

b kga c d e f gmm

200

200

235

235

235

235

250

250

250

90

90

105

105

105

105

120

120

120

135

135

165

165

165

170

160

165

160

20

20

20

20

20

20

20

20

20

CHV - 9.0X 9000 3 - 420 540 60250 120 165 20

Tip Dimenzije (mm)Odpritna 
čeljusti

Nosilnost

CBV - 1.0

Teža

kg

CBV - 2.0

CBV - 3.0

1000

2000

3000

0 - 15

0 - 20

0 - 25

4.0

8.0

16.0

b kga c d e f gmm

175

265

325

150

200

235

226

345

410

35

60

72

130

165

192

35

56

77

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CBL - 1.5

Teža

kg

1500 0 - 80 205 20

b kga c d e fmm

70 520 280 66 64

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0 - 15

0 - 20

0 - 25

h

47

67

65

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih.
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Horizontalna prijemala

Prijemalo za horizontalen dvig CH

Za prenos pločevinastih plošč
v horizontalnem položaju.

Prijemalo CBU

Prijemalo CDK

Tip Dimenzije (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost
za par

CH - 1.0

Teža
za par

kg

CH - 2.0

CH - 2.0/L

CH - 4.0

CH - 4.0/L

CH - 6.0

CH - 6.0/L

CH - 8.0

CH - 8.0/L

1000

2000

2000

4000

4000

6000

6000

8000

8000

0 - 35

0 - 60

0 - 100

0 - 60

0 - 100

0 - 60

0 - 100

0 - 60

0 - 100

188

290

380

306

415

306

415

335

430

5,2

15.0

18.0

26.0

30.0

26.0

32.0

36.0

44.0

b kga c d e fmm

140

180

180

220

220

220

220

225

225

65

90

90

105

105

110

120

120

120

100

115

120

145

145

145

145

135

135

CH - 10.0 10000 0 - 60 335 40.0225 120 135

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CBU - 3.0

Teža

kg

CBU - 5.0

3000

5000

0 - 35

0 - 45

8

17,3

b kga c d e fmm

70

70

370

435

185

225

55

60

54

86

Tip Dimenzije (mm)Odprtina 
čeljusti

Nosilnost
za par

CDK - 3.0

Teža
za par

kg

3000 0 - 20 185 7,6

b kga c d e fmm

80 140 15 25 115

10

15

15

25

25

25

25

35

35

35

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

90

110

g

40

CH - 10.0/L 10000 0 - 100 430 46.0225 120 13535 31

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih.

Uporaba izključno v parih 
ali večkratnikih.
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Prijemala superclamp

Prijemalo CSV/CSVW

Tip Dimenzije (mm)Odprtina
čeljusti

Nosilnost

CSVW - 1.0

Teža

kg

CSVW - 2.0

CSVW - 3.0

CSVW - 5.0

CSV - 1.0

CSV - 2.0

CSV - 3.0

1000

2000

3000

5000

1000

2000

3000

75 - 190

75 - 190

75 - 190

150 - 300

75 - 190

75 - 190

75 - 190

135 - 250 3

4

4

12.0

4.0

5.0

5.0

b kga c d emm

170

170

170

325

300

300

300

-

-

-

-

75

75

75

-

-

-

-

16

16

16

CSV - 5.0 5000 150 - 300 15.0450 80 20

120

120

120

180

120

120

120

180

135 - 250

135 - 250

230 - 380

Tip Dimenzije (mm) TežaNosilnost

PFC1

kg

PFC2

1000

2000

2.1

2.5

96 - 190 220

220

b ga c d e kg

38

38

212

212

22

22

6.0

6.096 - 190

Prijemala superclamp PFC

Prijemala superclamp S (2000 - 15.000kg)

Tip Dimenzije (mm) TežaNosilnost

S1*

kg

S2*

S2A*

S3*

S3X

S3A*

S4

S4S

S4A

2000

3000

3000

4000

5000

5000

7000

6000

10000

76 - 190

76 - 190

76 - 190

150 - 254

76 - 190

150 - 305

101 - 228

203 - 457

203 - 457

ba c d e kg

3

6

12.5

10

12.5

12.5

12.5

12.5

20

22

22

22

22

22

32

42

42

42

188

S12 15000 203 - 457 20 50

90

90

102

112

116

116

118

116

118

116.5

S14 15000 406 - 610 20 63 116.5

odpiranje

4.0

5.1

7.4

10.4

9.0

14.9

17.5

18.8

27.3

53.8

63.0

125

125

130

130

130

140

140

140

140

170

175

g

275

275

275

410

295

410

410

560

560

660

810

h

20

20

20

25

25

25

32

25

32

40

40

j k

250

327

237

373

323

498

498

611

795

188

77

77

103

98

110

110

120

110

112

185

185

250

250

268

332

300

360

382

459

476

616

673

135 - 250

a

135 - 250

135 - 250

230 - 380
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DVIŽNA PRIJEMALA

Prijemala Superclamp

Prijemalo superclamp S z vrtljivo čelustjo

Ref. št. Tip Dimenzije (mm)Nosilnost

S5*

kg

S5A

S6*

S6A

S11*

3503001

3503003

3503005

3503007

3503009

3000

3000

5000

5000

10000

89 - 305

ba c d e

134

134

134

134

134

Prijemalo superclamp USC

Prijemalo superclamp AC

mm

Teža

kg

10.0

13.8

13.8

15.2

20.6

g h j k l

89 - 305

89 - 305

89 - 305

89 - 305

93

116

116

116

116

6

10

10

12.5

20

95

116

116

116

116

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

348

348

348

348

348

20

25

25

25

32

102

110

110

110

112

359

375

375

375

391

410

410

410

410

410

Tip Dimenzije (mm) TežaNosilnost

USC3A

kg

USC4

USC5

3000

4000

5000

13.5

23.5

28.5

kgba c d e

387

518

524

g h j k l

-

10

10

70

70

75

48

48

48

32

32

32

100

100

120

25.4

25.4

25.4

28

28

38

20

10

25

-

10

10

Tip Dimenzije (mm)Nosilnost

AC

kg

AC

AC

500

1000

1500

ba c d e

4

6

8

g h j k

65

69

86

70

70

90

102

96

73

206

206

270

15

15

19

258

258

346

16

16

20

38 - 101

38 - 101

50 - 152

AC 3000

Teža

4.5

5.5

11.0

kg

21.510 90 102 101 343 25.4 490 20 101 - 203

1

2

3

4

Odprtina
čeljusti

125 - 204

mm

125 - 305

125 - 305

Odprtina
čeljusti

15

mm

15

15

Odprtina
čeljusti

25,4

45



DVIŽNA PRIJEMALA

Dvižni kavlji

Kavelj za dvig cevi TWN 0868

Premer
verige 

Velikost D i m e n z i j e TežaNosilnost

13-8

22-8

13

22

5.30

15.00

mmmm mm mm mm

226

345

28

44

4920

30

t

174

274

mm

57

90

mm

60

95

kg

80

3.30

15.12

AB D D G H C

mm

1 2

D i m e n z i j e Teža

kg

2.40

3.50

8.00

10.50

22.00

25.00

34.00

50.00

69.00

Premer
verige 

Velikost D i m e n z i j e TežaNosilnost

6-8

8-8

6

8

1.60

2.80

mmmm mm mm mm

180

197

90

90

1560

80

t

150

157

mm

60

70

mm

20

25

kg

20

2.50

4.00

EE B C D F H

mm

1

10-8

13-8

10

13

4.25

7.50

278

312

140

145

2290

100

230

241

80

90

30

3526

8.50

11.00

16-8

18/20-8

16

18/20

11.20

17.00

354

398

155

175

32120

120

270

322

110

120

45

6240

16.80

30.00

22-8

26-8

22

26

21.20

30.00

456

501

205

230

44130

140

364

409

140

160

65

7552

40.30

61.50

32-8 23 45.00 557 255 64140457 180 85 85.50

Premer
verige 

Velikost

6-8

8-8

6

8

mm

10-8

13-8

10

13

16-8

18/20-8

16

18/20

22-8

26-8

22

26

1332 32

Nosilnost

1.60

2.80

t

4.25

7.50

11.20

17.00

21.0

30.00

45.00

mm

90

90

B

140

145

155

175

205

230

255

mm

60

80

C

90

100

120

120

130

140

140

mm

32

38

D

50

62

76

92

95

115

135

mm

60

70

F

80

90

110

120

140

160

180

mm

20

25

H

30

35

45

62

65

75

85

Kavelj za dvig pločevine TWN 0872

Kavelj za dvig pločevine TWN 0873
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DVIŽNA PRIJEMALA

Prijemala

Nosilnost Tip Teža

BVH 0,5

BVH 1,12

0,5

1,12

mm mm mm mm

50

60

1880

95

180

210

mm

150

170

kg

20

1,2

1,4

Dimenz i je

A B C D E

t

BVH 1,5

BVH 2,0

1,5

2,0

70

80

22105

115

240

280

200

22026

2,4

3,9

BVH 2,5

BVH 3,2

2,5

3,2

100

120

32120

140

340

400

270

32032

8,2

8,3

BVH 4,0

BVH 5,0

4,0

5,0

160

200

36180

210

530

660

420

25040

13,6

21,0

BVH 6,0 6,0 250 50250800 640 39,0

Tip D i m e n z i j e Teža
za 3 kose

Nosilnost
za 3 kose

CBA-1,5

CBA-3,0

60 - 120

60 - 120

ba c d e

170

170

110

110

12160

160

mm

1500

3000

320

320

f

12

12

g

60

60

kg

12

30

30

Odprtina
čeljusti

kg

Prijemalo za plošče

Prenosni kavlji za pločevino BVH služijo za horizontalni
prenos paketov pločevine. Uporabljajo se v parih z
verižnimi ali vrvnimi priveznicami.
Kot med verižnimi ali vrvnimi kraki ne sme preseči kot
30° - 45°.

Prijemalo za dvig betonskih cevi CBA

Dvižno peijemalo za vertikalen transport betonskih 
cevi mora vsebovati veliko lastnosti. Predvsem
mora biti pod najtežjimi delovnimi pogoji vedno 
popolnoma varno in lahko vodljivo. Prijemalo
betonskih cevi tem zahtevam odgovarja v vseh 
pogledih. Kot tristremenska priveznica lahko varno 
transportira betonske cevi do premera 
2000mm in 3t teže. Območje prijema obsega
debelino cevi od 40 do 220mm.

BVH 7,5 7,5 300 60300980 760 60,0

(mm)

h

40

40
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DVIŽNA TRAVERZA TR-AM

V skladu z določbami direktive o strojih: 2006/42 / WE
Izdelano v skladu s standardom: PN-EN 13155
Oznaka izdelka: oznaka proizvajalca, oznaka CE, nosilnost, tovarniška številka, leto proizvodnje
 
Standardni dvižni nosilec brez nastavitve dolžine.
Opremljen z dvema kavljema, kvalitete 8.
 
Obstaja možnost, da se dvižna traverza prilagodi specifičnim zahtevam kupca.

Nosilnost
 (kg)

Dimenzija (mm)

Dolžina L (mm)

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 7000 8000

500
A = 20
B = 10

C = 20

T = 130
W = 60

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

0,5-1,0
395
20

TR-AM

0,5-1,5
395
25

TR-AM

0,5-2,0
415
35

TR-AM

0,5-2,5
353
45

TR-AM

0,5-3,0
435
50

TR-AM

0,5-3,5
455
70

TR-AM

0,5-4,0
475
85

TR-AM

0,5-4,5
475
95

TR-AM

0,5-5,0
495
120

TR-AM

0,5-5,5
495
45

TR-AM

0,5-3,0
435
130

TR-AM

0,5-5,0
415
150

TR-AM

0,5-8,0
435
240

1000
A = 25
B = 12

C = 20

T = 130
W = 60

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

1,0-1,0
415
25

TR-AM

1,0-1,5
415
30

TR-AM

1,0-1,5
435
40

TR-AM

1,0-2,5
455
55

TR-AM

1,0-3,0
475
70

TR-AM

1,0-3,5
495
85

TR-AM

1,0-4,0
495
95

TR-AM

1,0-4,5
515
125

TR-AM

1,0-5,0
435
160

TR-AM

1,0-5,5
435
175

TR-AM

1,0-6,0
455
230

TR-AM

1,0-7,0
455
265

TR-AM

1,0-8,0
475
380

2000
A = 35
B = 15

C = 20

T = 160
W = 75

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

2,0-1,0
465
30

TR-AM

2,0-1,5
485
40

TR-AM

2,0-2,0
505
55

TR-AM

2,0-2,5
525
75

TR-AM

2,0-3,0
545
100

TR-AM

2,0-3,5
485
145

TR-AM

2,0-4,0
485
165

TR-AM

2,0-4,5
485
185

TR-AM

2,0-5,0
505
245

TR-AM

2,0-5,5
505
270

TR-AM

2,0-6,0
505
295

TR-AM

2,0-7,0
525
400

TR-AM

2,0-8,0
545
550

3000
A = 35
B = 20

C = 22

T = 160
W = 75

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

3,0-1,0
527
35

TR-AM

3,0-1,5
547
45

TR-AM

3,0-2,0
567
65

TR-AM

3,0-2,5
587
85

TR-AM

3,0-3,0
527
130

TR-AM

3,0-3,5
547
185

TR-AM

3,0-4,0
547
210

TR-AM

3,0-4,5
547
235

TR-AM

3,0-5,0
567
290

TR-AM

3,0-5,5
567
320

TR-AM

3,0-6,0
567
350

TR-AM

3,0-7,0
587
470

TR-AM

3,0-8,0
607
630

5000

7500

10 000

15 000

20 000

A = 45
B = 20

C = 33

T = 200
W = 100

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

5,0-1,0
621
45

TR-AM

5,0-1,5
611
65

TR-AM

5,0-2,0
601
100

TR-AM

5,0-2,5
624
140

TR-AM

5,0-3,0
621
165

TR-AM

5,0-3,5
641
225

TR-AM

5,0-4,0
641
255

TR-AM

5,0-4,5
661
330

TR-AM

5,0-5,0
661
360

TR-AM

5,0-5,5
681
460

TR-AM

5,0-6,0
681
495

TR-AM

5,0-7,0
701
650

TR-AM

5,0-8,0
721
830

TR-AM

7,5-1,0
754
55

TR-AM

7,5-1,5
714
100

TR-AM

7,5-2,0
734
145

TR-AM

7,5-2,5
734
175

TR-AM

7,5-3,0
754
240

TR-AM

7,5-3,5
754
240

TR-AM

7,5-4,0
774
350

TR-AM

7,5-4,5
774
385

TR-AM

7,5-5,0
794
490

TR-AM

7,5-5,5
794
535

TR-AM

7,5-6,0
814
650

TR-AM

7,5-7,0
834
820

TR-AM

7,5-8,0
854
1100

A = 55
B = 30

C = 34

T = 220
W = 110

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

10,0-1,0
744
80

TR-AM

10,0-1,5
764
130

TR-AM

10,0-2,0
784
180

TR-AM

10,0-2,5
784
210

TR-AM

10,0-3,0
804
285

TR-AM

10,0-3,5
804
320

TR-AM

10,0-4,0
824
420

TR-AM

10,0-4,5
844
500

TR-AM

10,0-5,0
844
550

TR-AM

10,0-5,5
864
660

TR-AM

10,0-6,0
864
710

TR-AM

10,0-7,0
884
950

TR-AM

10,0-8,0
904
1200

A = 60
B = 35

C = 34

T = 250
W = 120

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

15,0-1,0
886
110

TR-AM

15,0-1,5
886
170

TR-AM

15,0-2,0
886
205

TR-AM

15,0-2,5
906
300

TR-AM

15,0-3,0
926
380

TR-AM

15,0-3,5
926
430

TR-AM

15,0-4,0
946
510

TR-AM

15,0-4,5
966
620

TR-AM

15,0-5,0
966
680

TR-AM

15,0-5,5
986
800

TR-AM

15,0-6,0
986
865

TR-AM

15,0-7,0
1026
1100

TR-AM

15,0-8,0
1066
1400

A = 70
B = 40

C = 48

T = 270
W = 130

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

TR-AM

20,0-1,0
1010
170

TR-AM

20,0-1,5
1030
225

TR-AM

20,0-2,0
1050
290

TR-AM

20,0-2,5
1070
360

TR-AM

20,0-3,0
1070
410

TR-AM

20,0-3,5
1090
510

TR-AM

20,0-4,0
1110
610

TR-AM

20,0-4,5
1110
675

TR-AM

20,0-5,0
1130
780

TR-AM

20,0-5,5
1150
900

TR-AM

20,0-6,0
1190
1050

TR-AM

20,0-7,0
1240
1350

TR-AM

20,0-8,0
1290
1700

A = 80
B = 45

C = 45

T = 330
W = 150

Koda

HR (mm)

Teža )kg)

68



DVIŽNA TRAVERZA TP

V skladu z določbami direktive o strojih: 2006/42 / WE

Izdelano v skladu z usklajenim standardom: PN-EN 13155

Oznaka izdelka: oznaka proizvajalca, oznaka CE, nosilnost, tovarniška številka, leto proizvodnje

Dolžina L (m)

Nosilnost (t) 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

1,6

2,8

4,25

7,5

11,2

16,0

21,0

30,0

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
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DVIŽNA TRAVERZA TRR-AM

V skladu z določbami direktive o strojih: 2006/42 / WE
Izdelano v skladu z usklajenim standardom: PN-EN 13155
Oznaka izdelka: oznaka proizvajalca, oznaka CE, nosilnost, tovarniška številka, leto proizvodnje.
 
Dvižna traverza z nastavljivimi dvižnimi točkami.
Dolžina do 4000 mm in ima nastavitve s korakom 250 mm (2xR).
Od 4500 mm se lahko nastavi vsakih 500 mm (2xR).
Opremljen z dvema kavljema, kvalitete 8.
 
Obstaja možnost, da se traverza prilagodi specifičnim zahtevam kupca, na primer:
- dodatne dvižne elemente.
- pod osrednjim kavljem dodatno luknjo.
- naknadna vgradnja z dodatnimi kavlji

Nosilnost
(kg)

Dimenzija (mm)

Dolžina L max/min (mm)

1000/500 1500/750 2000/
1000

2500/
1250

3000/
1500

3500/
1750

4000/
2000

4500/
2000

5000/
2500

5500/
3000

6000/
3000

7000/
3500

8000/
4000

500
A = 20
B = 10

C = 20

T = 130
W = 60

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

0,5-1,0
378
25

TR-AM

0,5-1,5
389
35

TR-AM

0,5-2,0
398
40

TR-AM

0,5-2,5
418
50

TR-AM

0,5-3,0
438
60

TR-AM

0,5-3,5
458
80

TR-AM

0,5-4,0
458
90

TR-AM

0,5-4,5
478
105

TR-AM

0,5-5,0
398
135

TR-AM

0,5-5,5
398
145

TR-AM

0,5-3,0
418
190

TR-AM

0,5-5,0
418
215

TR-AM

0,5-8,0
438
300

1000
A = 25
B = 12

C = 20

T = 130
W = 60

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

1,0-1,0
420
30

TR-AM

1,0-1,5
440
40

TR-AM

1,0-1,5
460
50

TR-AM

1,0-2,5
480
70

TR-AM

1,0-3,0
500
85

TR-AM

1,0-3,5
520
110

TR-AM

1,0-4,0
520
120

TR-AM

1,0-4,5
440
150

TR-AM

1,0-5,0
440
165

TR-AM

1,0-5,5
460
215

TR-AM

1,0-6,0
460
235

TR-AM

1,0-7,0
480
340

TR-AM

1,0-8,0
480
385

2000
A = 35
B = 15

C = 20

T = 160
W = 75

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

2,0-1,0
482
40

TR-AM

2,0-1,5
502
50

TR-AM

2,0-2,0
542
70

TR-AM

2,0-2,5
562
100

TR-AM

2,0-3,0
482
125

TR-AM

2,0-3,5
502
155

TR-AM

2,0-4,0
502
175

TR-AM

2,0-4,5
522
235

TR-AM

2,0-5,0
522
260

TR-AM

2,0-5,5
522
285

TR-AM

2,0-6,0
542
360

TR-AM

2,0-7,0
542
410

TR-AM

2,0-8,0
562
560

3000
A = 35
B = 20

C = 22

T = 160
W = 75

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

3,0-1,0
502
45

TR-AM

3,0-1,5
542
60

TR-AM

3,0-2,0
562
85

TR-AM

3,0-2,5
502
125

TR-AM

3,0-3,0
502
140

TR-AM

3,0-3,5
522
195

TR-AM

3,0-4,0
522
220

TR-AM

3,0-4,5
542
275

TR-AM

3,0-5,0
542
300

TR-AM

3,0-5,5
562
390

TR-AM

3,0-6,0
562
420

TR-AM

3,0-7,0
592
570

TR-AM

3,0-8,0
592
640

5000

7500

10 000

15 000

20 000

A = 45
B = 20

C = 33

T = 200
W = 100

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

5,0-1,0
628
65

TR-AM

5,0-1,5
648
80

TR-AM

5,0-2,0
608
135

TR-AM

5,0-2,5
608
155

TR-AM

5,0-3,0
628
215

TR-AM

5,0-3,5
628
240

TR-AM

5,0-4,0
648
315

TR-AM

5,0-4,5
648
345

TR-AM

5,0-5,0
678
440

TR-AM

5,0-5,5
678
475

TR-AM

5,0-6,0
698
625

TR-AM

5,0-7,0
718
750

TR-AM

5,0-8,0
718
845

TR-AM

7,5-1,0
728
75

TR-AM

7,5-1,5
688
120

TR-AM

7,5-2,0
708
165

TR-AM

7,5-2,5
708
195

TR-AM

7,5-3,0
728
260

TR-AM

7,5-3,5
758
335

TR-AM

7,5-4,0
758
370

TR-AM

7,5-4,5
778
470

TR-AM

7,5-5,0
778
510

TR-AM

7,5-5,5
798
625

TR-AM

7,5-6,0
789
670

TR-AM

7,5-7,0
838
1000

TR-AM

7,5-8,0
838
1120

A = 55
B = 30

C = 34

T = 220
W = 110

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

10,0-1,0
718
110

TR-AM

10,0-1,5
738
160

TR-AM

10,0-2,0
758
210

TR-AM

10,0-2,5
758
240

TR-AM

10,0-3,0
788
315

TR-AM

10,0-3,5
808
410

TR-AM

10,0-4,0
808
450

TR-AM

10,0-4,5
828
530

TR-AM

10,0-5,0
848
640

TR-AM

10,0-5,5
848
690

TR-AM

10,0-6,0
868
865

TR-AM

10,0-7,0
898
1100

TR-AM

10,0-8,0
938
1320

A = 60
B = 35

C = 34

T = 250
W = 120

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

15,0-1,0
884
150

TR-AM

15,0-1,5
914
210

TR-AM

15,0-2,0
934
300

TR-AM

15,0-2,5
954
420

TR-AM

15,0-3,0
974
500

TR-AM

15,0-3,5
974
550

TR-AM

15,0-4,0
994
660

TR-AM

15,0-4,5
1024
775

TR-AM

15,0-5,0
1044
885

TR-AM

15,0-5,5
1044
885

TR-AM

15,0-6,0
1064
1050

TR-AM

15,0-7,0
1140
1285

TR-AM

15,0-8,0
1154
1560

A = 70
B = 40

C = 48

T = 270
W = 130

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

TR-AM

20,0-1,0
1044
220

TR-AM

20,0-1,5
1064
275

TR-AM

20,0-2,0
1084
340

TR-AM

20,0-2,5
1104
410

TR-AM

20,0-3,0
1124
500

TR-AM

20,0-3,5
1124
560

TR-AM

20,0-4,0
1154
680

TR-AM

20,0-4,5
1174
765

TR-AM

20,0-5,0
1194
880

TR-AM

20,0-5,5
1234
1025

TR-AM

20,0-6,0
1284
1230

TR-AM

20,0-7,0
1134
1565

TR-AM

20,0-8,0
1384
1850

A = 80
B = 45

C = 45

T = 330
W = 150

Koda

HR (mm)

Teža (kg)

Dolžina L (m)

1000

500

1500

1000

750

2000

1500

1000

2500

2000

1500

1250

3000

2500

2000

1500

3500

3000

2500

2000

1750

4000

3500

3000

2500

2000

4500

4000

3500

3000

2500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

5500

5000

4500

4000

3500

3000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
3500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
4500
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DVIŽNA TRAVERZA TBB-B za velike vreče

V skladu z določbami direktive o strojih: 2006/42 / WE

Izdelano v skladu z usklajenim standardom: PN-EN 13155

Oznaka izdelka: oznaka proizvajalca, oznaka CE, nosilnost, tovarniška številka, leto proizvodnje.

Koda Nosilnost
(kg)

Teža (kg)

Dimenzija (mm)

L T W A B HR

TBB - B - 1 - 0,75

TBB - B - 1 - 0,9

TBB - B - 1 - 1,05

TBB - B - 1 - 0,75

TBB - B - 1 - 0,9

TBB - B - 1 - 1,05

1000

1000

1000

2000

2000

2000

750

900

1050

750

900

1050

130

130

130

160

160

160

60

60

60

75

75

75

25

25

25

35

35

35

12

12

12

15

15

15

187

187

187

222

222

222

750 x 750
800 x 800

900 x 900
1000 x 1000

1050 x 1050
1150 x 1150

750 x 750
800 x 800

900 x 900
1000 x 1000

1050 x 1050
1150 x 1150

20

23

26

30

35

40
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DVIŽNA TRAVERZA THGR

S preklopom, nastavljiv razpon, varjen.

V skladu z določbami direktive o strojih: 2006/42 / WE

Izdelano v skladu z usklajenim standardom: PN-EN 13155

Oznaka izdelka: oznaka proizvajalca, oznaka CE, nosilnost, tovarniška številka, leto proizvodnje.

Dolžina L (m)

Nosilnost (t) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 14,0

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

6,0

8,0

10,0

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

15,0

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Širina S (m) do največ 2m
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84



85



86



87



88



89



90
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DVIŽN I TRAKOVI



DVIŽNI TRAKOVI

Dvoplastni dvižni trak zanka - zanka.

Varnostni faktor:   
Standard:
Oblika:
Material:
Zanke:
Nosilnost:
Temperaturno območje:
Priloženo:
             

7:1
EN 1492-1
dvoplastni dvižni trak zanka - zanka
poliester (PES)
so dodatno ojačane proti obrabi
označena z barvno in črtno oznako nosilnosti
-40°C do 100°C
Izjava o skladnosti in navodila za uporabo

Barvne oznake
po vrednosti

Nosilnost
(kg)

Preprosto
direktno

Širina

1000

2000

3000

4000

viljolična

zelena 

rumena

siva

30

60

90

120

Nosilnost z enim pasom z zanko Nosilnost z dvema pasoma z zanko

5000

6000

8000

10000

rdeča

rjava

modra 

oranžna

150

180

240

300

mm

Preprosto
vezano

Preprosto       položen naklon kot beta Direktno naklon 
kot beta

Direktno naklon 
kot beta

1,0 0,8

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

2,0

200

4000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

1,4

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

1,4

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

1,4 1,0 1,12

1120

2400

3360

4480

5600

6720

8960

11200

0,8

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

0° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60°

113



114

Brezkončni dvižni trak

Varnostni faktor:   
Standard:
Oblika:
Material:
Nosilnost:
Temperaturno območje:
Priloženo:
             

DVIŽNI TRAKOVI

7:1
EN 1492-2
brezkončni dvižni trak
poliester (PES)
označena z barvno in črtno oznako nosilnosti
-40°C do 100°C
Izjava o skladnosti in navodila za uporabo

Barvne oznake
po vrednosti

Nosilnost
(kg)

Preprosto
direktno

1000

2000

3000

4000

viljolična

zelena 

rumena

siva

Nosilnost z enim pasom Nosilnost z dvema pasoma

5000

6000

8000

10000

rdeča

rjava

modra 

oranžna

Preprosto
vezano

Preprosto Direktno naklon 
kot beta

Direktno naklon 
kot beta

1,0 0,8

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

2,0

200

4000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

1,4

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

1,4

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

1,4 1,0 1,12

1120

2400

3360

4480

5600

6720

8960

11200

0,8

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

0° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60°

položen naklon kot beta



DVIŽNI TRAKOVI

Bremenski dvižni trakovi

Bremenski dvižni trakovi se uporabljajo za točkovno dvigovanje tovora. Imajo visoko nosilnost glede na težo.
So fleksibilni pri nizkih temperaturah, enostavni za uporabo in rokovanje. 
Sestavljeni so iz spojnih elementov in brezkončnih zank iz poliestra, ki so še dodatno zaščitene. 

Standard: EN 1491-1 za stremena iz bremenskih trakov (zanka-zanka)
Standard: EN 1492-2 za stremena iz brezkončnih trakov 2006/42/ES
Varnostni faktor: 7:1 za brezkončne zanke in dvižne trakove
Kvaliteta 8 za kovinske elemente

Bremenski dvižni trak eno-stremenski

             

NosilnostKat. št. Kovinski elementi

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

mkg kg

enokrake obroč spojka kavelj

L3

2009

2010

2011

2012

2013

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

4,000

5,000

5,000

6,000

8,000

8,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ON 13

0N 16

ON 16

ON 18

ON 18

ON 22

ON 22

0N 22

ON 26

ON 26

ON 16

ON 20

ON 20

VS 08

VS 08

VS 08

VS 10

VS 10

VS 13

VS 13

VS 13

VS 16

VS 16

VS 16

VS 20

VS 20

KB 06

KB 08

KL 08

KB 10

KL 10

KB 13

KB 13

KL 13

KB 16

KB 16

KL 16

KB 20

KL 20

0,25

0,27

0,29

0,33

0,36

0,40

0,40

0,43

0,48

0,48

0,50

0,53

0,55

NosilnostKat. št. Kovinski elementi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

mkg kg

ß > 45° obroč spojka kavelj

L3

2022

2023

2024

1,400

2,800

2,800

4,200

4,200

5,600

7,000

7,000

8,400

11,200

11,200

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

4,000

5,000

5,000

6,000

8,000

8,000

ON 13

0N 18

ON 18

ON 22

ON 22

ON 26

ON 26

0N 26

ON 32

ON 32

ON 32

VS 08

VS 08

VS 08

VS 10

VS 10

VS 13

VS 13

VS 13

VS 16

VS 16

VS 16

KB 06

KB 08

KL 08

KB 10

KL 10

KB 13

KB 13

KL 13

KB 16

KB 16

KL 16

0,25

0,27

0,29

0,33

0,36

0,40

0,40

0,43

0,48

0,48

0,50

ß > 60°

Bremenski dvižni trak dvo-stremenski
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NosilnostKat. št. Kovinski elementi

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

mkg kg

obroč spojka kavelj

L3

2035

2036

2037

2038

2039

2,100

4,200

4,200

6,300

6,300

8,400

10,500

10,500

12,600

16,800

16,800

21,000

21,000

ON 18

0N 22

ON 22

ON 26

ON 26

ON 32

ON 32

0N 32

ON 36

ON 36

ON 36

ON 45

ON 45

VS 08

VS 08

VS 08

VS 10

VS 10

VS 13

VS 13

VS 13

VS 16

VS 16

VS 16

VS 20

VS 20

KB 06

KB 08

KL 08

KB 10

KL 10

KB 13

KB 13

KL 13

KB 16

KB 16

KL 16

KB 20

KL 20

0,35

0,40

0,42

0,46

0,49

0,55

0,55

0,57

0,69

0,69

0,71

0,82

0,84

ß > 45° ß > 60°

1,500

3,000

3,000

4,500

4,500

6,000

7,500

7,500

9,000

12,000

12,000

15,000

15,000

NosilnostKat. št. Kovinski elementi

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

mkg kg

obroč spojka kavelj

L3

2048

2049

2050

2051

2052

2,100

4,200

4,200

6,300

6,300

8,400

10,500

10,500

12,600

16,800

16,800

21,000

21,000

ON 18

0N 22

ON 22

ON 26

ON 26

ON 32

ON 32

0N 32

ON 36

ON 36

ON 36

ON 45

ON 45

VS 08

VS 08

VS 08

VS 10

VS 10

VS 13

VS 13

VS 13

VS 16

VS 16

VS 16

VS 20

VS 20

KB 06

KB 08

KL 08

KB 10

KL 10

KB 13

KB 13

KL 13

KB 16

KB 16

KL 16

KB 20

KL 20

0,35

0,40

0,42

0,46

0,49

0,55

0,55

0,57

0,69

0,69

0,71

0,82

0,84

ß > 45° ß > 60°

1,500

3,000

3,000

4,500

4,500

6,000

7,500

7,500

9,000

12,000

12,000

15,000

15,000

DVIŽNI TRAKOVI

Bremenski dvižni trakovi

Bremenski dvižni trak tro-stremenski

Bremenski dvižni trak štiri-stremenski
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Standard:
Oblika:
Material:
Napenjalec:
Nosilnost:
Priloženo:
             

EN 12195-2
Dvodelni povezovalni trak
poliester (PES), impregniran, termično obdelan
Standard
označena z barvno in črtno oznako nosilnosti
Certifikat in navodila za uporabo

Povezovalni trak LC 500 daN / STF 165 daN

ŠirinaKat. št. Dolžina

2085

2086

2085

daN

500

500

500

Tip

LC500daN

-

-

Nosilnost

STF

daN

1000

1000

1000

mm

25

25

25

m

4

6

8

daN

165

165

165

LC LC

Povezovalni trak LC 1000 daN / STF 200 daN

ŠirinaKat. št. Dolžina

2088

2089

2090

daN

1000

1000

1000

Tip

LC1000daN

-

-

Nosilnost

STF

daN

2000

2000

2000

mm

35

35

35

m

4

6

8

daN

200

200

200

LC LC

POVEZOVALNI TRAKOVI

Trakovi za povez tovora

Za povezovanje tovora v cestnem in železniškem prometu. Pritrjevanje tovora je enostavno in hitro.
Izdelani po standardu EN 12195-2

Dobava v različnih dolžinah

LC - nazivna nosilnost (daN)
Povezovalni trakovi so enobarvni v plastičnih vrečkah in označeni z kodo EAN
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Povezovalni trak LC 2000 daN / STF 320 daN

ŠirinaKat. št. Dolžina

2091

2092

2093

daN

2000

2000

2000

Tip

LC2000daN

-

-

Nosilnost

STF

daN

4000

4000

4000

mm

50

50

50

m

8

10

12

daN

320

320

320

LC LC

Povezovalni trak LC 2500 daN / STF 350 daN

ŠirinaKat. št. Dolžina

2094

2095

2096

daN

2500

2500

2500

Tip

LC2500daN

-

-

Nosilnost

STF

daN

5000

5000

5000

mm

50

50

50

m

8

10

12

daN

350

350

350

LC LC

Povezovalni trak LC 2500 daN / STF 500 daN z ERGO ročico

ŠirinaKat. št. Dolžina

2094

2095

2096

daN

2500

2500

2500

Tip

LC2500daN

-

-

Nosilnost

STF

daN

5000

5000

5000

mm

50

50

50

m

8

10

12

daN

500

500

500

LC LC

POVEZOVALNI TRAKOVI

Trakovi za povez tovora
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Primeren za uporabo traku širine 50mm.

Izdelano iz visoko kvalitetne plastike.

Širina za pas Dimenzija straniTip

H1

H3

mm

do 75

do 100

mm

130 x 80

100 x 100

POVEZOVALNI TRAKOVI

Kotnik

Dolžina Dimenzija strani X debelineTip

H2 - 0,3

H2 - 0,8

mm

300

800

mm

190 x 190 x 20

H2 - 1,0

H2 - 1,2

1000

1200

190 x 190 x 20

190 x 190 x 20

190 x 190 x 20

119



VAROVALNA OPREMA
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PRIHRANITE ČAS IN DENAR Z 

D V I Ž N I M I M A G N E T I

BOLJ VARNO IN HITREJE



BM DVIŽNI MAGNET

BM 1350,, BM 2500, BM 3600, BM 5000. 
Model zasovan za dvigovanje težkih, debelih plošč in stebrov. Zahvaljujoč veliki moči
so ti modeli kos tudi odkovkom.  

UPORABA
- Zmogljivost težkega tovora do 5000kg.
- Dvigovanje rezanih in vročih kosov.
- Delo s tovorom s težko dostopnostjo (uporaba IR daljinca)
- Model BM 3600 je zasnovan posebej za dvigovanje plošč
- “Tip-Off” funkcija omogoča spust plošč v primeru, da jih je nekaj pobranih preveč 

KONSTRUKCIJA
- Visoko zmogljivi magneti s trajno vgrajeno tuljavo
- Pogon z vgrajeno 12 V baterijo
- Vsaj 8 ur delovanja pri 50% moči
- Ročna IR daljinska kontrola omogoča delovanje dvižnega magneta na razdalji do 10m
- Visoka stopnja varnosti ( koeficient 2)
- Kontroler / baterija ohišje s snemljivo spodnjo in zadnjo ploščo 

VISOKA STOPNJA VARNOSTI
- Bail senzor preprečuje izklop magneta medtem, ko je tovor dvignjen
- Dvojni pritisk gumba za SPUST
- Vizualni in audio alarmi zaznavajo praznost baterije
 

Ploščat
material

(kg) 

Tip Višna od
kavlja 
(mm)

D x Š
baze
(mm)

Testna
kapaciteta

(kg)

BM 1350

Teža

(kg)

BM 2500

BM 3600

BM 5000

1350

2500

3600

5000

2700

5000

7200

10000

272x242

400x242

1050x240

1200x300

460

460

460

460

60

72

180

203

12V / 35Ah

12V / 75Ah

12V / 75Ah

12V / 75Ah

F  12 - 35D

F  12 - 75D

F  12 - 75D

F  12 - 75D

Vgrajena 
baterija

Tip
baterije

G 

G 

G 

G 
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DVIŽNI MAGNET GP 250

Je magnet, ki se sklada z UNI EN 13155 standardom. Priporočljiv je za jeklene pločevine od
debeline 3mm in več. Enostavno dvigovanje in upravljanje horizontalnih in vertikalnih plošč. 
Plošče se lahko obračajo za 90°. Varnostni faktor 4:1.

UPORABA
- Telo v enem delu s trdnim magnetnim sistemom. 
- Unikatna konfiguracija pola zamanjšuje tendenco odvajanja tanke pločevine
- Veliko dvižno uho, lahko se zaklene v vertikalni poziciji
- Varnostno zklepanje ročice izklopa

Dolžina

Tip

GP 250

Teža

288 200 250 80 9,7540

Širina Višina

Dimenzije Horizontalna meja Vertikalna meja

(kg)(mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

Preizkušena
prekinitvena sila

(daN)

1100
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BMP DVIŽNI MAGNET

BM 1800, BM 3600
BMP magneti so zasnovani za dvigovanje težkih, debelih plošč in stebrov. Zahvaljujoč veliki moči, 
so ti modeli kos tudi odkovkom  

Ploščat
material

(kg) 

Tip Višna od
kavlja 
(mm)

D x Š
baze
(mm)

Okrogel
material

(kg)

BMP 1800

Teža

(kg)

BMP 3600

1800

3600

1100

2200

470x242

760x262

610

610

167

420

12V / 75Ah

12V / 75Ah

KOSTRUKCIJA
- Visoko zmogljivi magneti s trajno vgrajeno tuljavo
- Pogon z vgrajeno 12 V baterijo
- Vsaj 8 ur delovanja pri 50% moči
- Ročna IR daljinska enota omogoča delovanje dvižnega magneta na razdalje do 10 m
- Visoka stopnja varnosti ( koeficient 2)
- Kontroler / baterija ohišje s snemljivo spodnjo in zadnjo ploščo 

VISOKA STOPNJA VARNOSTI
- Bail senzor preprečuje izklop magneta medtem, ko je tovor dvignjen
- Dvojni pritisk gumba za SPUST
- Vizualni in audio alarmi zaznajo praznost baterije

Vgrajena 
baterija
(V/Ah)

Tip
baterije

Testna
kapaciteta

(mm)

3600

7200

F  12 - 35D

F  12 - 75D

G 

G 

136



NEO HOT - DVIŽNI MAGNETI

UPORABA
- Predvsem tam, kjer poteka delo z vročimi materiali
- V delavnicah za nalaganje in razkladanje vročih bremen
- V sektorjih s toplotno obdelavo
- V jeklarnah za delo z vročimi odpadki

KONSTRUKCIJA
- Velika dvižna kapaciteta, zahvaljujoč Neodimiumovim magnetom
- Primeren za ploščate in okrogle materiale
- Enostavna aktivacija magneta
- Zaščitni faktor vsaj 3:1
- Visoka vzdržljivost tudi pod težkimi okoliščinami
- Visoka dovoljena temperatura obremenitve do 180°C

Dolžina

Tip Premer
ušesa

VišinaŠirina 

NEO H 125

Teža

NEO H 250

NEO H 500

NEO H 1000

93

152

246

306

120

180

180

236

10

16

20

20

450

800

1600

3200

125

250

500

1000

40

125

250

500

40/100

60/200

65/270

100/300

Testna
kapaciteta A

Mejna
obremnitev

okroglih
materialov

NEO H 2000 478 273 20 6200 2000 1000 150/350

Mejna
obremnitev
ploščatih 

materialov

Premer
MIN - MAX

60

100

120

146

165

3

10

21

40

90

(mm)

Dimenzije

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg)(mm)
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NEO - HV - DVIŽNA ROKA

KONSTRUKCIJA
- “VH” dvižna roka spemeni NEOLIFT ali NEO HOT magnet v priročno napravo
- Magnet je mogoče prilagoditi različnim dimenzijam bremen
- Dvižna ročica omogoča obračanje obdelovancev za 90° in vertikalni transport
 

KapacitetaTip

ŠirinaDolžina

Delovna
širina 

NEO - HV 250

Višina

NEO - HV 500

NEO - HV 1000

250

500

1000

958

1158

1211

210

210

210

27

38

59

Teža

300-800

300-1000

300-1000

244

244

297

(mm)(mm) (mm)(kg) (kg)(mm)

Dimenzije
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NEO DVIŽNI MAGNET

Tip Premer
ušesa

NEO 150

Teža

NEO 300

NEO 600

NEO 1000

93

152

246

306

120

180

180

236

10

16

20

20

450

900

1800

3200

150

300

600

1000

150

330

600

1000

40/100

60/200

65/270

100/300

Testna
kapaciteta 

Mejna
obremnitev

okroglih
materialov

NEO 2000 478 273 20 6200 2000 2000 150/350

Mejna
obremnitev
ploščatih 

materialov

Premer
MIN - MAX

60

100

120

146

165

3

10

21

40

90

UPORABA
- V vseh sektorjih kovinske industrije
- V delavnicah za nalaganje in razlaganje strojnih delov
- Na gradbiščih za dvigovanje plošč, profilov in izdelavo zvarov

KONSTRUKCIJA
- Ogromna dvižna kapaciteta, zahvaljujoč visoki energiji Neodimiumovim magnetom
- Primeren za ploščate in okrogle materiale
- Enostavna aktivacija magneta
- Zaščitni faktor vsaj 3:1
- Robustna konstrukcija zagotavlja visoko vzdržjivost tudi zahtevnih okoliščinah
- Dimenzioniran za materiale do 80°C

Izboljšana verzija z enostavnim premikanjem ročice. Nova verzija dovoljuje ročica premikati le z eno roko,
kar vam pomaga prihraniti do 40% časa. 

Višja kapaciteta dvižnih magnetov

- Zelo močni neodymium magneti
- Višja kapaciteta med držanjem originalnih parametrov
- Enostavna tehnologija stikala

Originalen BUX dizajn

- Ergonomična rešitev dizajna
- Robustno ohišje
- Samo dva vijaka v vdolbini

Najvišja kvaliteta in maksimalna zaščita

Dolžina VišinaŠirina 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)(kg) (kg) (kg)(mm)

Dimenzije
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WALMAG magneti

Ročni magneti so zasnovani za ročno dvigovanje pločevine in drugih kovinskih
delov. 

Pri manipuliranju z materiali nikoli ne smete prekoračiti kapacitete, navedene v
razpredelnici tabele ročnih prijemal. Uporabljajo se za prenos bremen. 

Ročni magneti se uporabljajo izključno za ročno manipuliranje; kakršno koli obešanje (na žerjav, 
kljuko, konstrukcijo, drog itd.) je prepovedano in lahko poškoduje ročna prijemala ali
opravljalca. Pri manipuliranju s pomočjo magnetnih ročnih prijemal vedno uporabljajte
zaščitno opremo.   

Tip

MC - 2

Teža

MC - 2S

MC - 4

HM - S1

160

230

288

92

27

24

288

35

60

90

330

20

Testna
kapaciteta 

WRM - 1 50 20 5

150

160

40

50

30

1,4

2,9

3

0,9

0,5

Dolžina VišinaŠirina 

(mm) (mm) (mm) (kg)(kg)

Dimenzije

MC - 2
MC - 4 MC - 2S

HM - S1 WRM - 1
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PREGLEDI IN PREIZKUSI DVIŽNE TER BREMENSKE OPREME
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